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Nr ASMET:    01.051  
Typ wyrobu:  tłumik tylny   
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    05.157  
Typ wyrobu:  tłumik przedni   
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    05.169  
Typ wyrobu:  tłumik przedni 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    07.183 
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    07.198  
Typ wyrobu:  rura przednia  
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MERCEDES A  W168 hatchback  1.7 CDi 44/55/66/70 07/98 – 08/04 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

OPEL Vectra C  Hatchback, sedan  1.6/1.8i-16v  74/77/81/90/103 04/02 -  

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  
Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

OPEL Vectra C  Hatchback, sedan  1.9 CDTi 
2.0/2.2 DTi 74/88/95/103 04/02 -  

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

FORD Mondeo  
hatchback, sedan, 

kombi  2.0/2.2 DTCi 66/85/96/114 10/01 -  

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  
Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

FORD Mondeo  hatchback, sedan, 
kombi  2.0 DTCi 66/85 10/00 – 02/04 
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Nr ASMET:    07.205  
Typ wyrobu:  rura przednia  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    08.070  
Typ wyrobu:  rura naprawcza  
 
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    08.071  
Typ wyrobu:  tłumik przedni 
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    08.072 
Typ wyrobu:  tłumik tylny 
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    11.010  
Typ wyrobu:  tłumik przedni 
 
 
 
 
 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

FORD Mondeo  hatchback, sedan, 
kombi  2.0 DTCi 96 10/01 – 02/04 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

PEUGEOT 206 hatchback  1.9 Diesel  51 09/98 -  

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

PEUGEOT 206 kombi  1.1i/1.4i/1.6i-16v  44/55/81 07/02 -   

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

PEUGEOT 206 kombi  1.1i/1.4i/1.6i-16v 
1.4 HDi 44/50/55/65/81 07/02 -   

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  626 V  Hatchback, sedan  1.8/2.0i 66/74/85/100 04/97 - 03 
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Nr ASMET:    11.031  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    11.045  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    11.046  
Typ wyrobu:  tłumik tylny  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    11.047  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    11.048  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 
 

 

 

 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  626 V  kombi  1.8/2.0i 66/74/85/100 98 - 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  323  hatchback, sedan  1.8i 85 94 - 98 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  Premacy  MPV 1.8/2.0i/2.0 DTid  66/74/84/96 07/99 -  

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  323  coupe, hatchback  1.8i 85 08/94 – 09/98 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  323  hatchback, 
sedan,kombi  1.3/1.6i 44/54/63 87 - 95 
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Nr ASMET:    11.049  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    15.015  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    15.016  
Typ wyrobu:  tłumik tylny  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    20.027  
Typ wyrobu:  tłumik przedni  
 
 
 

 
 
 

Nr ASMET:    24.068  
Typ wyrobu:  tłumik tylny  
 
 
 

 

 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

MAZDA  626  hatchback, 
sedan,kombi  2.0/2.2i 66/85/103 87 - 97 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

HYUNDAI  Getz  hatchback  1.1/1.3i 44/60 09/02 - 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

HYUNDAI  Getz  hatchback  1.1/1.3i 44/60 09/02 - 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

TOYOTA  Yaris  hatchback  1.0i-16v  50 99 - 

Zastosowanie Typ nadwozia  Wersja silnika  Moc silnika KW  Lata produkcji  

DAEWOO  Nubira II  hatchback  1.6i-16v  78 06/99 -  
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Adres do korespondencji: 
ASMET Sp. z o.o. 
89-650 CZERSK 
ul. Mleczarska 12 

tel.(052) 398 90 41 
fax (052) 398 90 43  

Dział sprzedaŜy 
tel./fax (052) 398 90 44  

E-mail: 
Dział sprzedaŜy: zbyt@asmet.pl 


