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Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
FORD Fusion hatchback 1.4i -16v 59 06/02 —
nrAasveT: 07.176 @
Typ wyrobu: tlumik tylny 2
Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
FORD Fiesta hatchback 1.4 TDCi 50 11/01 -
MAZDA 2 hatchback 1.4 CiTD 50 04/03 -

- n
nrasmeT: 07.180 : ..
Typ wyrobu: thumik tylny @ m =

Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
DACIA Logan sedan 1.4/1.6i 55/64 09/04 -
N
nrAsmeT:  10.100 Eg@d;‘\//:
Typ wyrobu: tlumik przedni
Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
DACIA Logan sedan 1.4/1.6i 55/64 09/04 -
N
s
nrasveT: 10.101 %‘E:%@
Typ wyrobu: tlumik tylny
Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
FIAT Marea sedan, combi 1.6i-16v 76 07/96 - 03

P
nrASMET: 16.076 {W % Q@%

Typ wyrobu: ukfad wydechowy U
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Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
SAAB 9-3/900 TEREEE C ) 2.0/2.3i 96/98/110 94- 98
NrAsMET: 23.016 ﬁ@
Typ wyrobu:  tlumik tylny S
Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
ALFA ROMEO 146 hatchback 1.4/1.6/1.8/2.0i 77/89/104/110/114 97 - 01
nrAsMeT: 29.010 2
Typ wyrobu: uktad wydechowy
Zastosowanie Typ nadwozia Wersja silnika Moc silnika KW Lata produkcji
CVHEVROLET Aveo hatchback 1.4i/1.4i-16v 61/69 04 -
DAEWOO Kalos hatchback 1.4i/1.4i-16v 61/69 02 -
nrAsMeT:  31.004 =T

Typ wyrobu: rura kolektorowa CHEVROLET

Adres do korespondencji:
ASMET Sp. z 0.0.
89-650 CZERSK

ul. Mleczarska 12

tel.(052) 398 90 41
fax (052) 398 90 43

Dziat sprzedazy
tel./fax (052) 398 90 44

E-mail:
Dziat sprzedazy: zbyt@asmet.pl
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