


Popularny czynnik chłodniczy do przezbrajania istniejących oraz do napełniania nowych instalacji 
i nowoprojektowanych urządzeń. Stosowany jest w domowych i handlowych urządzeniach chłodniczych 
oraz w klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej. 
Czynnik R134a jest pierwszym wszechstronnie przetestowanym bezchlorkowym czynnikiem chłodniczym 
o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej (OPD=0).

Czynnik chłodniczy dostępny jest w butlach zwrotnych o pojemności 12 i 25 kg oraz w kontenerach 
o pojemności: 930 kg.

Czynnik chłodniczy R134a

Ekologiczny czynnik chłodniczy zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2006/40/WE, określającą zasady 
uzyskiwania homologacji dla nowych pojazdów.
Czynnik należy do grupy fluoro-olefin z podwójnym wiązaniem węgiel-węgiel. Dzięki szybko 
następującemu rozkładowi w atmosferze jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest bardzo 
niski (GWP100=4). Czynnik charakteryzuje się umiarkowanym stopniem palności (wg normy ASTM 
681). Wszechstronne testy wykazały, iż umiarkowana palność czynnika nie stanowi niebezpieczeństwa 
w układach klimatyzacji samochodowej. 

Czynnik chłodniczy dostępny jest w opakowaniach zwrotnych o pojemości 5,6 kg.

Czynnik chłodniczy HFO1234yf

Oleje na bazie syntetycznych poliestrów nie mające negatywnego wpływu na środowisko (ISO VG 15,170). 
Czynniki bezchlorkowe (np.: R134a, R404A, R407C, R410A), nowe czynniki firmy Du Pont R422A.

Olej dostępny w opakowaniach 1 l i 5 l.

Oleje Chłodnicze

Czynniki chłodnicze

Syntetyczne oleje na bazie poliglikoli (ISO VG 46, 100). Czynniki bezchlorkowe (np. R134yf).

Olej dostępny w opakowaniach 250 ml.
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Waga CC240RF
Elektroniczna waga CC240RF, przeznaczona do odmierzania czynnika chłodniczego w procesie napełniania lub odzyskiwania z instalacji, 
o  zwiększonym zakresie pomiarowym 240 lb / 110 kg. Urządzenie jest ściśle kalibrowane zgodnie z normami NIST. Dodatkowo waga 
posiada duży bezprzewodowy wyświetlacz LCD o wymiarach 1½” x 2” / 37 mm x 48 mm, pozwalający na wyświetlenie wyników pomiarów 
w jednostkach metrycznych lub anglosaskich z dokładnością do 0,25 oz / 10 g.  Zdalny sterownik pozwala na pracę w odległości do 30 ft 
(9 m). Dodatkowym elementem jest uchwyt do zawieszania oraz magnes umożliwiający montaż na wszelkich powierzchniach metalowych. 
Waga posiada również elektroniczne oraz mechaniczne zabezpieczenie przeciążeniowe. Zasilanie (4 baterie AA dla platformy pomiarowej; 
9 V bateria dla wyświetlacza) pozwala na 32 godziny ciągłej pracy. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia z uwzględnieniem ostatnich 
parametrów pomiarowych.

Wydajność 240 lb / 110 kg

Dokładność 0,05 % odczytu

Rozdzielczość 0,25 oz (± 10 g)

Wymiary platformy 10” x 10” / 254 mm x 254 mm

Ciężar 8 lb 14,5 oz  / 4,04 kg

Zasilanie 4 x AA (platforma), 1 x 9V (wyświetlacz) - baterie dołączone do zestawu

Odczyt jednostki anglosaskie / metryczne

Temperatura pracy 140F – 1220F / -100C – 500C

Programowanie brak

Narzędzia serwisowe

Pompy Profesta

Dwustopniowe pompy próżniowe

2Z-8D Wydajność: 176,4 l/min
Głębokość próżni: 12 mikronów (0,016 mbar)
Ilość oleju: 600 ml
Moc silnika: 390  W
Waga: 14,5 kg
Wymiary: 380x160x285 mm

2Z-10D Wydajność: 225 l/min
Głębokość próżni: 12 mikronów (0,016 mbar)
Ilość oleju: 570 ml
Moc silnika: 390 W
Waga: 14,8 kg
Wymiary: 380x160x285 mm

2Z-12D Wydajność: 273 l/min
Głębokość próżni: 12 mikronów (0,016 mbar)
Ilość oleju: 550 ml
Moc silnika: 390 W
Waga: 15,2 kg
Wymiary: 380x160x285 mm

Pompy próżniowe mogą być stosowane w serwisowaniu chłodniczym (wraz z czynnikami R12, R22, R134a), 
w maszynach drukarskich, wyposażeniu medycznym, przy pakowaniu próżniowym, w analizatorach gazów, 
w odlewniach termoplastycznych oraz wielu innych dziedzinach przemysłu. Sprawdzają się także jako 
podstawowe pompy w zastosowaniu z urządzeniami czyszczącymi. 

Dwustopniowe pompy próżniowe

2Z-1.5D Wydajność: 40,8 l/min
Głębokość próżni: 15 mikronów (0,02 mbar)
Ilość oleju: 300 ml
Moc silnika: 200 W
Waga: 8,8 kg
Wymiary: 330x135x255 mm

2Z-3D  Wydajność: 66 l/min
Głębokość próżni: 15 mikronów (0,02 mbar)
ilość oleju: 400 ml
Moc silnika: 200 W
Waga: 10,7 kg
Wymiary: 350x143x265 mm

2Z-5D  Wydajność: 132 l/min
Głębokość próżni: 15 mikronów (0,02 mbar)
Ilość oleju: 400 ml
Moc silnika: 330 W
Waga: 11,2 kg
Wymiary: 350x134x265 mm



Narzędzia serwisowe

System do płukania instalacji klimatyzacyjnych usuwa wszelkie cząstki zanieczyszczeń oraz olej 
z  elementów układu, zmniejszając ryzyko wystąpienia awarii podczas eksploatacji. Urządzenie 
zasilane jest powietrzem z otoczenia. Olej pozostały w układzie po awarii oraz zanieczyszczenia są 
wydmuchiwane poprzez poruszający się z dużą prędkością rozpuszczalnik. Płukanie instalacji zaleca 
się stosować po każdej wymianie sprężarki lub wykrytej nieszczelności. Urządzenie stanowi niezbędne 
wyposażenie warsztatu samochodowego. 

Elementy charakterystyczne

filtr w postaci miski ze zmywalnym ekranem do kontroli wzrokowej zanieczyszczeń usuwanych z układu 
klimatyzacji

przywraca wydajność układu

zapobiega awarii sprężarki

łatwe do podłączenia szybkozłącze pasujące do parowników, skraplaczy i przewodów

przewody 8” w oplocie

Stacja AR2700ME to półautomatyczny system napełniania/odzysku/recyklingu czynnika chłodniczego 
z układu klimatyzacji samochodowej. Urządzenie pozwala na pracę z obecnie stosowanymi czynnikami 
chłodniczymi : HFO1234yf, R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407C, R409A oraz R502.

Elementy charakterystyczne

napełnianie od strony LP,  HP lub LP/HP

system regulacji zaworu kulowego (nie powoduje ograniczeń w przepływie)

w obudowie zainstalowana oprawa manometrów LP oraz HP

filtr odwadniacz ze wskaźnikiem wilgotności

odporna stalowa konstrukcja z rurek o Ø 1” z malowaną proszkowo obudową

separator oleju

szybkozłączki, redukcje do napełniania

wbudowany skraplacz do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

wbudowany parownik do ochrony sprężarki przed powrotem cieczy

Modele AR2700E | AR2700ME

Typ sprężarki sprężarka tłokowa 1/3 HP

Wymiary 55,88 cm x 62,23 cm x 106,68 cm (szerokość x głębokość x  wysokość)

Zakres pracy 0°C - 40°C

Zasilanie 220-240 VAC 50/60 Hz

Zużycie energii 500 W

Manometr po stronie niskiego ciśnienia od -1010 mbar do 8,6 bar

Manometr po stronie wysokiego ciśnienia od 0 bar do 34,45 bar

Filtracja odwadnianie 671,87 cm3 ze wskaźnikiem wilgotności , 0,7 µ separator oleju

Automatyczna regulacja zaworów zawory kulowe do HP/LP,  odzysk, próżnia

Zawór do napełniania zawór elektromagnetyczny 12 VDC

Konstrukcja wytrzymała rama wykonana z rur o Ø 1”, koła 10”, kółka obrotowe 4,5”

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczny wyłącznik 10 V

Wyłącznik wysokiego ciśnienia 30 bar (450 PSIG)

Czynniki chłodnicze HFO1234yf, R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407C, R409A oraz R502

Urządzenie do płukania instalacji klimatyzacyjnych AFM100

Mobilna stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej AR2700E/ME



Narzędzia serwisowe

Urządzenie AR2788SE zostało wykonane w oparciu o opatentowane technologie, pozwalające na 
wyeliminowanie wszelkich elementów podatnych na uszkodzenia podczas użytkowania, tj. zawory 
elektromagnetyczne oraz zawory zwrotne na linii roboczej układu. Technologia kontrolowanego 
przepływu oraz pompa próżniowa pozwalają na 50% szybsze opróżnianie instalacji. Dodatkowo stacja 
może przeprowadzić wszelkie procesy odzysku, recyklingu oraz napełnienia w pełni automatycznie bądź 
zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. W zestawie znajduje się butla 40,82 kg oraz zestaw węży 
o długości 3 m. 
Urządzenie w pełni zgodne z przepisami EPA:SAE J2788 i wymaganiami OEM SAE J2788H.

Elementy charakterystyczne

solidna obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo

zintegrowane szuflady pozwalające na wygodne przechowywanie narzędzi serwisowych

różne wersje językowe oprogramowania

dwa tryby pracy – w pełni zautomatyzowany oraz indywidualny wg zapotrzebowania

dostępne różne długości przewodów, różne objętości zbiorników etc (jako opcja)

Modele AR2788SE

Typ sprężarki sprężarka tłokowa 1/3 HP

Wymiary 55,88 cm x 62,23 cm x 106,68 cm (szerokość x głębokość x  wysokość)

Zakres pracy 0°C - 40°C

Zasilanie 220-240 VAC 50/60 Hz

Zużycie energii 500 W

Manometr po stronie niskiego ciśnienia od -1010 mbar do 8,6 bar

Manometr po stronie wysokiego ciśnienia od 0 bar do 34,45 bar

Filtracja odwadnianie 671,87 cm3 ze wskaźnikiem wilgotności, 0,7 µ separator oleju

Automatyczna regulacja zaworów zawory kulowe do HP/LP,  odzysk, próżnia

Zawór do napełniania zawór elektromagnetyczny 12 VDC

Konstrukcja wytrzymała rama wykonana z rur o Ø 1”, koła 10”, kółka obrotowe 4,5”

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczny wyłącznik 10 V

Wyłącznik wysokiego ciśnienia 30 bar (450 PSIG)

Czynniki chłodnicze R134a

Stacja FA1234E to w pełni zautomatyzowane urządzenie do napełniania/odzysku/recyklingu czynnika 
chłodniczego w układach klimatyzacji samochodowej. Dzięki opatentowanej technologii wybór docelo-
wego czynnika chłodniczego zajmuje mniej niż 5 min. Urządzenie może być stosowane z następującymi 
czynnikami: HFO1234yf, R134a, R22, R407C. Obecnie jest to jedyne tego typu urządzenie na rynku 
klimatyzacyjnym.

Elementy charakterystyczne

zawory kulowe zamiast zaworów elektromagnetycznych (zwiększają przepływ / mniejsze prawdo-
podobieństwo nieszczelności)

wybór czynnika oraz przygotowanie urządzenia trwa mniej niż 5 min

szerokie zastosowanie w transporcie

wymienne przyłącze zewn. zbiornika

najszybsza na rynku sprężarka bezolejowa (2-cylindrowa)

wysokowydajna pompa próżniowa

urządzenie bezpieczne i łatwe w transporcie

solidna konstrukcja

Mobilna stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej AR2788SE

Mobilna stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej FA1234E



MANOMETR
MTHF0134

Zestaw manometrów PRO-SET® przeznaczony do pracy z czynnikami 
chłodniczymi HFO1234yf oraz R134a.
W skład zestawu wchodzą manometry HP oraz LP, węże o długości 
2 m, szybkozłączki dla R134a, oraz przyłącza do HFO1234yf.

MANOMETR
MGHF0134

Zestaw manometrów z zaworami kulowymi przeznaczony do pracy 
z czynnikami chłodniczymi HFO1234yf oraz R134a.
W skład zestawu wchodzą manometry HP oraz LP, węże o długości 
2 m, szybko złączki dla R134a, oraz przyłącza do HFO1234yf.

OBECNIE JEDYNE DOSTĘPNE NA RYNKU MANOMETRY PODWÓJNE DO R134a ORAZ HFOR1234yf!!!!

Zestaw przyłączy HP oraz LP o średnicy 1/4 mm SAE (przyłącze męskie) zawierający 
adapter AD84L, pozwala na użycie standardowych baterii manometrów z czynnikiem 
HFO1234yf.

(1x QCL123414 + 1x QCL123414 + 1x AD84L)

ZESTAW PRZYŁĄCZY QC123412SET 

Zestaw przyłączy HP oraz LP o średnicy 14 mm (przyłącze żeńskie) zawierający 
adapter AD88L, pozwala na użycie zestawów pierwotnie przeznaczonych do R134a 
z czynnikiem HFO1234yf.

(1x QCL1214MM + 1x QCL1214MM + 1x AD88L)

ZESTAW PRZYŁĄCZY QC1214SET 

LDA1000H
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności

Wykrywacz nieszczelności LDA1000H wyposażony w czujnik z technologią E-MOS™ wykorzystujący 
opatentowaną konstrukcję modulacji impulsów do zwiększenia zarówno czasu pracy baterii jak i samego 
czujnika. Nowa elektronika pozwala na zwiększenie czułości przy jednoczesnym zredukowaniu fałszywych 
alarmów. Dodatkowo nowe oprogramowanie posiada tryb konwersji czujnika, który jest inicjowany przy 
każdym uruchomieniu zapewniając najwyższą czułość aż do 500 godzin wykrywania nieszczelności 
mniejszych niż 1 oz rocznie. Urządzenie jest zgodne ze standardami SAE J2913 dla HFO1234yf, SAE J2791 
dla R134a oraz EN14624. Współpracuje ze wszystkimi czynnikami HFC, HCFC, CFC.

UV55
Zestaw do kontroli szczelności układu klimatyzacyjnego

Zestaw zawiera: bezprzewodową lampę UV (UVPRO), specjalne okulary do promieni UV (UVXG), pistolet 
dozujący z przewodem zakończonym szybkozłaczką (UVNJA), barwnik (1xUVS2).

Grzebień do lameli 

TLFC6
Przyrząd
do wykręcania
zaworków

TLFC2

Adapter do butli
w 7/8” / 14”x1/4” SAE 



Środki do czyszczenia wymienników

FRIONETT POWER koncentrat (5l)

Frionett® Power to uniwersalny, mocny, alkaiczny i nieżrący środek, przeznaczony do profesjonalnego czysz-
czenia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Stosowany jako koncentrat lub w rozcieńczeniu z wodą. 
Stosować wyłącznie do jednostek zewnętrznych.    
                                                            
Posiada Atest: PZH: HK/B/1244/01/2009

FRIONETT ACTIV koncentrat (5l)

FRIONETT® ACTIV koncentrat  (5 l) to odświeżający środek do mycia, czyszczenia i odtłuszczania. Stworzony 
w celu eliminowania bakterii i grzybów. Dodatkowo eliminuje brzydkie zapachy. Idealny do regularnej kon-
serwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Stosowany jako koncentrat lub w rozcieńczeniu z wodą.                                                  
                                                                                                   
Posiada Atest: PZH: HK/B/1244/03/2009

Frionett ACTV RTU (750 ml)

FRIONETT® ACTIV RTU (750 ml) to odświeżający środek do mycia, czyszczenia i odtłuszczania w formie go-
towego do użycia spray’u. Stworzony w celu eliminowania bakterii i grzybów. Dodatkowo eliminuje brzydkie 
zapachy. Idealny do regularnej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.                    
                                                                   
Posiada Atest PZH: HK/B/1244/03/2009

Frionett ACTIV FOAM (pianka 500ml)

FRIONETT® ACTIV FOAM (pianka 500 ml) to środek do mycia, czyszczenia i odtłuszczania. Silnie czyszcząca, 
aktywna pianka znakomita do powierzchni pionowych, przylegająca do czyszczonej powierzchni.                                        
                                                       
Posiada Atest PZH: HK/B/1244/02/2009

Ergonomiczny termometr przeznaczony do precyzyjnych pomiarów temperatury. Mierzona wartość 
temperatury może być wyświetlona w ºC lub w ºF. W zestawie jeden czujnik typu K. Miernik ma możliwość 
podłączenia drugiego czujnika typu K. Gdy są podłączone dwa czujniki, można wyświetlić różnicę temperatur. 
Zakres pomiarowy -50~1300°C.

Termometr 8803

Pirometr 8866
Pirometr 8866 ma możliwość wyboru jednostki pomiaru temperatury w °C lub w °F. Zakres pomiaru 
temperatury (-20~420)°C. Współczynnik emisyjności możliwy do ustawienia w zakresie (0,3~1,0). 
Rozdzielczość optyczna 10:1.
Pirometr 8866 wyróżnia się szybką i prostą obsługą. Ma funkcję podświetlenia wyświetlacza oraz 
automatycznego wyłączenia. Wbudowany laser ułatwia pomiar poprzez wskazywanie powierzchni mierzonej. 
Ponadto pirometr 8866 ma pamięć wewnętrzną pozwalającą na zapisanie 9 pomiarów temperatury. 

Adapter do butli
w 7/8” / 14”x1/4” SAE 




