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ATH Heinl to ponad 20-letnia tradycja, gtéwna siedziba znajduje sie w Niemczech, Sulzbach - Rosenberyg.

ATH-Heinl Produkty ATH to podnosniki samochodowe, maszyny serwisu ogumienia do samochodéw ciezarowych oraz osobowych.
MONTAZOWNICA OSOBOWA 3 600’- WYWAZARKA OSOBOWA 3 600’-

ATH 1460 . ATH1530

przy zakupie kpl. automatyczne wywazenie

MONTAZOWNICA z hamowaniem kofta,

WYWAZARKA .
zintegrowany
% ‘ GRATIS program kalibracji
- l““gu- ZESTAW
Ly, - STARTOWY podwéjny wyswietlacz LED
iy L ciezarki nabijane

3 50,- wktady, zawory

Montazownica do két, pétautomat, zakres mocowania - zewn: 10”-20” Wywazarka do két sam.osobowych i dostawczych, sterowana
zakres mocowania wewngtrz: 13 - 227, srednica kota 950 mm, mikroprocesorem, cyfrowe i optyczne pozycjonowanie ciezarkéw laserem,
szerokos¢ kota: 2,5”-117,system czterech samocentrujqcych szczek, czas pomiaru: 5 - 10 s, $rednica watu: 36 mm, max.$rednica otworu
moc napedu: 1,1 kW, waga urzqdzenia: 207 kg. centralnego: 44-174 mm, max.szerokos¢ felgi: 1~ 20”, waga kofa: 65 kg.
MONTAZOWNICA OSOBOWA 53 90,- WYWAZARKA OSOBOWA 6 300’-
2 ATH 1580
przy zakupie kpl.
pneumatyczna GRATIS funkcja 2D -

automatyczny

ATH 1900 QLR 18%
AUTOMAT izl

pomiar odlegtosci
i srednicy kota

KLUCZ 1/2
1486 Nm, kompozyt

— podziat programu
») zintegrovy(ar;b :
program kalibracji
600,-
a3y,
Montazownica do kéf, automat, zakres mocowania - zewngtrz: 15 -24" Wywazarka do két sam.osobowych i dostawczych, sterowana
zakres mocowania wewngtrz: 12 - 22, srednica kota 1000 mm, mikroprocesorem, cyfrowe i optyczne pozycjonowanie ciezarkow laserem,
szerokos¢ kota: 4”-14", duzy, boczny cylinder do odbijania opon, duzy max.$rednica otworu centralnego: 44-174 mm, max.szerokos¢ felgi:
talerz montazowy, stét na wysokosci 700 mm, waga urzqdzenia: 240 kg. 17-20", Srednica felg max. 10”-28”, czas pomiaru: 5 - 10 s.
MONTAZOWNICA OSOBOWA 6 600,- WYWAZARKA OSOBOWA © 8700.-

Ceny netto w pln, oferta wazna do wyczerpania zapaséw.

‘ : przy zakupie kpl. funkcja 3D -
Duzy talerz montazowy GRATIS automatyczny
2 predkosci stofu pomiar odlegtosci
ATH 1980 . srednicy
AUTOMAT [EEiei —- i szerokosci kota

do zabudowy g ») .
ramienia pomocniczego "é iy podziat programu
Wiy, zintegrowany
'//f//‘-"(/ 9 50.- program kalibracji
’ ATH 1590
Profesjonalna montazownica do kéf, automat, zakres mocowania - zewn: Wywazarka do két sam.osob. i dostawczych, podwéjny wyswietlacz LED,
16”- 277 zakres mocowania wewn: 13”- 257, érednica kota 1100 mm, sterowana mikroprocesorem z 17” monitorem, automatyczne wywazenie
szerokos¢ kota 4”- 177, duzy, boczny cylinder do odbijania opon, duzy z hamowaniem kofa, max.srednica otworu centralnego: 44 - 174 mm,
talerz montazowy, pneumatyczne montowanie gtowicy montazowe;. max. srednica felg max. 7"-30”", max. waga kota: 65 kg, monitor LCD.

WYWAZARKA CIEZAROWA > ‘ﬁqoo,-

ATH 1200

SUPER ZESTAW CIEZAROWY 171 00’-

ATH7226 %)

KLUCZ 1”

pneumatyczny podnosnik két

mocowanie két ciezarowych

2100,- RremaxxTRUCK 2a.pomoc prystankd
’ _ 5-punktowej
! : ' % gl’ mikroprocesowe sterowanie
T e— = ""' podwéjny LED wyswietlacz
MONTAZOWNICA CIEZAROWA NASADKI UDAROWE 17

Montazownica elektrohydrauliczna do k6t samoch. dostawczych, Wywazarka do két samochodéw cigzarowych, dostawczych i osobowych,
ciezarowychi autobuséw. Zakres mocowania: 120 - 650”/mm, max. automatyczny przebieg z pneumatycznym wyhamowaniem kota, max.
szerokos¢ kota: 60/1500%/mm 4 szczeki mocujqce, hydrauliczne Srednica otworu centralnego: 45 - 290 mm, maksymalna szerokos¢ felgi:
zaciskanie i podnoszenie, manualnie, przesuwne ramie montazowe, 57-207,srednica felg max.9,5-24"(PKW)/15,5-30"(LKW).

obrotowe i odchylne, elektryczny obrot szczek.



