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WYWAŻARKA 
B325A
Mikroprocesorowa wyważarka z 
samokalbracją i samodiagnozą. 
Automatyczne uruchomienie po 
opuszczeniu osłony Automatyczne 
zatrzymanie koła pod koniec obro-
tu.Automatyczny miernik do wprow-
adzania odległości i średnicy koła. 
Niska prędkość wyważania. 7 pro-
gramów dla felg aluminiowych. 
Ruchome płaszczyzny. Dokładne 
wyznaczenie miejsca przyklejenia 
ciężarka. Ukryty ciężarek - podział 
ciężarka na dwie części i rozłożenie 
go za szprychami felgi aluminiowej.

WYWAŻARKA 
B225A
Mikroprocesorowa wyważarka z 
samokalbracją i samodiagnozą. 
Automatyczne uruchomienie po 
opuszczeniu osłony Automatyczne 
zatrzymanie koła pod koniec obro-
tu. Automatyczny miernik do wpro-
wadzania odległości i średnicy koła. 
Niska prędkość wyważania. 7 pro-
gramów dla felg aluminiowych.  
Ruchome płaszczyzny - dokładne 
wyznaczenie miejsca przyklejenia 
ciężarka. Ukryty ciężarek - podział 
ciężarka na dwie części i rozłożenie 
go za szprychami felgi aluminiowej.

MONTAŻOWNICA 
M 420 2V FS
Automatyczna obsługa felg od 13” 
to 23”. Zewnętrzny rozstaw  do  
20”. Blokada mechaniczna trzpie-
nia. Standardowy zbijak z pneu-
matycznym cylindrem. Dwie pręd-
kości robocze stołu. Pneumatycz-
ne odchylane ramię ze zmienną 
osłoną. Komplet osłon do alufelg w 
komplecie Ramię pomocnicze do 
felg nietypowych (opcja).

MONTAŻOWNICA 
M 522 2V
Automatyczna Montażownica do 
felg o rozmiarach od 11” do 22” 
(zewnetrznie). 

Dwie-prędkości Stołu 

(3Ph-400V-50Hz)

URZĄDZENIA DO  
WYMIANY OGUMIENIA 
LINIA MAGNETI MARELLI
MONTAŻOWNICA  + WYWAŻARKA

MONTAŻOWNICA M420 2V FS + WYWAŻARKA 325A

007960001370 B 225 A - Mikroprocesorowa wyważarka z Lcd, automatyczny start, automatyczne  
pomiary, pokrywa ochronna w zestawie. 40 mm Ø

007960001020
B 325 A - Mikroprocesorowa wyważarka  automatyczny start, automatyczne  

wyszukiwanie pozycji niewyważenia, pokrywa ochronna w zestawie. 40 mm Ø 
(TRZEBA DOKUPIĆ MONITOR lcd)

007960001320 M 420 2V   380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 20” (zewnętrznie), 2-prędkości 
stołu (3Ph-400V-50Hz)

007960001000 M 420 2V   380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 20” (zewnętrznie), 2-prędkości 
stołu (3Ph-400V-50Hz)

007960001050 HELPER 4FD OPCJA (ramię pomocnicze do M420)

007960001070 ALLY 30 OPCJA (zestaw przystosowujący do użycia z modelem M420)

007960001330 M 420 2V FS 380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg
o rozmiarach od 11” to 20” (zewnętrznie), 2-prędkości stołu, Inflator (3Ph-400V-50Hz)

007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5”

M420 2V FS

M42
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B45

DO KAŻDEJ WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY BAGAŻNIK DACHOWY 
+DWA BAGAŻNIKI ROWEROWE + RELINGI GRATIS !

WYWAŻARKA B45
Mikroprocesorowa wyważarka z samokalibracją samodiagnozą. Manualne 
wprowadzanie danych. 7 programów specjalnych do felg aluminiowych. 
Prędkość wyważania (od 150 do 200 rpm). Automatyczne sprawdziany 
do pomiaru odległości  i średnicy koła. Automatyczne hamowanie koła 
pod koniec obrotu. Automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony. 
Podświetlany wyświetlacz LED. Duży wybór programów, ułatwiający pracę 
z maszyną. Wizualizacja wartości niewyważenia w gramach  lub uncjach.

MONTAŻOWNICA M42
Automatyczna obsługa felg od 11” to 24”. Zewnętrzny rozstaw  do  22”. Blokada 
mechaniczna trzpienia. Standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem. Dwie 
prędkości robocze stołu. Pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną. 
Komplet osłon do alufelg w komplecie Inflator z manometrem (opcja w modelu 
FS). Ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja).

007960001030 Bravo Line M 42 - automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 22” (zewnętrznie),  
jedna prędkość stołu (3Ph-400V-50Hz)

007960009875 Bravo Line M 42 - automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 22” (zewnętrznie),  
jedna prędkość stołu (3Ph-400V-50Hz),Inflator

007960009885 Bravo Line M 42 - automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 22” (zewnętrznie),  
dwie prędkości stołu (3Ph-400V-50Hz)

007960009895 Bravo Line M 42 - automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” do 22” (zewnętrznie),  
dwie prędkości stołu (3Ph-400V-50Hz), Inflator

007960001050 Helper 4Fd - ramię pomocnicze do felg nietypowych i niskoprofilowych, sportowych opon

007960001060 Helper 4Fd Kit M42 - zestaw przystosowujący do użycia z modelem Bravo M42

007960009850 Bravo Line B 45 AD -  mikroprocesorowa wyważarka , automatyczny start, automatyczny pomiar  
parametrów, bez pokrywy ochronnej (007960001120),  w zestawie stożki, wrzeciono, blokada, szczypce

007960009860 Bravo Line B 45 -  mikroprocesorowa wyważarka , automatyczny start, manualny pomiar  
parametrów, bez pokrywy ochronnej (007960001120),  w zestawie stożki, wrzeciono, blokada, szczypce
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URZĄDZENIA DO  
WYMIANY OGUMIENIA 
LINIA MAGNETI MARELLI
MONTAŻOWNICA + WYWAŻARKA
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007935017235 Montażownica do opon MM-TC1223

007935017240 Montażownica do opon MM-TC1223 2V (2 prędkości stołu)

007935017245 Montażownica do opon MM-TC1223 IT(inflator)

007935017250 Montażownica do opon MM-TC1223 2VIT (2 prędkości stołu+inflator)

007935017275 Wyważarka do kół MM-WB1024

007935017280 Wyważarka do kół MM-WB1024 AW (automatyczny pomiar szerokości koła)

007935017255 Osłony plastikowe na szczęki krótkie do montażownicy MM-TC1223(4szt)

007935017260 Osłony plastikowe na szczęki długie do montażownicy MM-TC1223(4szt)

007935017265 Osłona na zbijak do MM-TC1223 1szt

007935017270 Ramię pomocnicze do MM-TC1223

007935017285 Duży stożek centrujący do MM-WB1024

007935017290 Adapter do motocykli do MM-WB1024

007935017295 Flansza uniwersalna do MM-WB1024

MONTAŻOWNICA 
DO OPON MM-TC1223

w
w
w
.w

yp
os

az
en

ie
m
m
.p
l

URZĄDZENIE DO WYWAŻANIA KÓŁ MM-WB1024

AKCESORIA OPCJONALNE:

AKCESORIA OPCJONALNE:

DANE TECHNICZNE
Wymiary zewnętrznej obręczy blokującej 12-23 „
Wymiary wewnętrznej obręczy blokującej 14-26 „
Maks. średnica koła 1143mm (45” )
Maks. szerokość koła 406mm(16” )
Ciśnienie robocze 8-10bar
Zasilanie 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Opcjonalna moc silnika 0,75/0,55/1,1 kw
Max. moment obrotowy (Stołu obrotowego) 1078 Nm
Wymiary całkowite 1130×900×1050mm
Poziom hałasu <75dB

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
+48 326036142 e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

SPECYFIKACJA
Masa koła max.: 65kg, Moc silnika: 200W
Zasilanie: 220v/50Hz
Precyzja wyważania: ±1g
Prędkość obrotowa: 200obr/min
Czas trwania cyklu: 8s
Średnica obręczy: 10”-24”(256mm m)
Szerokość obręczy: 1,5”-20”(40mm )
Poziom hałasu: <70db, Masa netto:102Kg
Wymiary: 960mm×760mm×1160mm CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wyświetlacz LCD, intuicyjny  
i elastyczny interfejs użytkownika.
- Różne programy wyważania: statyczne, dynamiczne, 
  5 programów ALU, optymalizacja.
- Automatyczny pomiar parametrów koła.
- Inteligentna funkcja kalibracji automatycznej 
i samdiagnozy.

WYPOSAŻENIE 

STANDARDOWE
- Pokrywa ochronna
- Stożki
- Szczypce
- Cyrkiel
- Wałek
- Blokada
- Ciężarek kalibracyjny

MM-TC1223

MM-WB1024

Optymalizacja
ustawienia opony

SPECYFIKACJA

Maksymalna
waga koła

szerokość
i średnica obręczy

DO KAŻDEJ WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY BAGAŻNIK DACHOWY 
+DWA BAGAŻNIKI ROWEROWE + RELINGI GRATIS !


