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Imię i nazwisko   

 

 

 

1. Map sensor montowany w przepływie w instalacjach gazowych służy do:

a) monitorowania poziomu gazu w zbiorniku LPG

b) monitorowania ciśnienia bezwzględnego w kolektorze wydechowym

c) monitorowania ciśnienia gazu, temperatury gazu i ciśnienia bezwzględnego 

w kolektorze dolotowym

d) monitorowania temperatury powietrza w układzie dolotowym pojazdu

2.  Z jakiego czujnika/elementu komputer gazowy pobiera informację o obrotach 

silnika: 

a) cewki zapłonowej

b) wtryskiwaczy benzynowych

c) czujników obrotu DSC

d) rozrusznika 

 

3.  Jaka jest minimalna odległość elementów instalacji gazowej od układu 

wydechowego: 

a) 3cm 

b) 8cm 

c) nie ma to znaczenia

d) 10 cm o ile nie ma osłony termicznej

 

          4. Mieszaniną jakich gazów

a) metan – etan 

b) propan- butan 

c) pentan – butan 
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Obszar X: LPG 
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    telefon kontaktowy

Map sensor montowany w przepływie w instalacjach gazowych służy do:

monitorowania poziomu gazu w zbiorniku LPG 

monitorowania ciśnienia bezwzględnego w kolektorze wydechowym

monitorowania ciśnienia gazu, temperatury gazu i ciśnienia bezwzględnego 

w kolektorze dolotowym 

monitorowania temperatury powietrza w układzie dolotowym pojazdu

2.  Z jakiego czujnika/elementu komputer gazowy pobiera informację o obrotach 

płonowej 

wtryskiwaczy benzynowych 

czujników obrotu DSC 

3.  Jaka jest minimalna odległość elementów instalacji gazowej od układu 

nie ma to znaczenia 

10 cm o ile nie ma osłony termicznej 

4. Mieszaniną jakich gazów jest LPG: 
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kontaktowy 

Map sensor montowany w przepływie w instalacjach gazowych służy do: 

monitorowania ciśnienia bezwzględnego w kolektorze wydechowym 

monitorowania ciśnienia gazu, temperatury gazu i ciśnienia bezwzględnego 

monitorowania temperatury powietrza w układzie dolotowym pojazdu 

2.  Z jakiego czujnika/elementu komputer gazowy pobiera informację o obrotach 

3.  Jaka jest minimalna odległość elementów instalacji gazowej od układu 
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5. Jaka jest oporność wtryskiwaczy benzynowych w siln

wtryskiem paliwa: 

a) do 3Ω 

b) do 1,2 Ω 

c) 12-16 Ω 

d) 6 Ω 

 

            6. Jak zwiększyć dawkę gazu w instalacji sekwencyjnej:

a) zastosować większe dyszę lub wydajniejsze wtryskiwacze

b) zwiększyć ciśnienie gazu

c) zmniejszyć ciśnienie gazu

d) skrócić przewód gazowy między reduktorem a wtryskiwaczem

  

             7. Do jakiej wartości procentowej tankowana jest butla LPG:

a) 100% 

b) 80% 

c) 85% 

d) w zależności od 

 

8. Wypadanie zapłonów z sekwencyjną instalacją gazową może być 

spowodowane: 

a) zbyt ubogą mieszanką

b) zbyt bogatą mieszanką

c) uszkodzeniem wtryskiwaczy gazowych

d) niskim poziomem gazu w zbiorniku

 

9. O czym może świadczyć podciśnienie w kolektorze dolotowym wyższe niż 

0.4 bar: 

a) nieszczelność układu dolotowego

b) załączony kompresor klimatyzacji

c) uszkodzona sonda lambda

d) zła regulacja zaworów

 

            10. Podczas wycieku LPG:

a) gaz zalega w najniższym p

b) unosi się do góry

c) miesza się z powietrzem i wypełnia całe pomieszczenie

d) nie wydostaje się z butli

 

11. Jaka jest wartość opałowa gazu LPG mierzona w MJ/KG w stosunku do 

benzyny: 

a) większa niż benzyny

b) mniejsza niż benzyny
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5. Jaka jest oporność wtryskiwaczy benzynowych w silnikach z bezpośrednim 

6. Jak zwiększyć dawkę gazu w instalacji sekwencyjnej: 

większe dyszę lub wydajniejsze wtryskiwacze

zwiększyć ciśnienie gazu 

zmniejszyć ciśnienie gazu 

skrócić przewód gazowy między reduktorem a wtryskiwaczem

7. Do jakiej wartości procentowej tankowana jest butla LPG: 

 zastosowanego wielozaworu 

8. Wypadanie zapłonów z sekwencyjną instalacją gazową może być 

zbyt ubogą mieszanką 

zbyt bogatą mieszanką 

uszkodzeniem wtryskiwaczy gazowych 

niskim poziomem gazu w zbiorniku 

9. O czym może świadczyć podciśnienie w kolektorze dolotowym wyższe niż 

nieszczelność układu dolotowego 

załączony kompresor klimatyzacji 

uszkodzona sonda lambda 

zła regulacja zaworów 

10. Podczas wycieku LPG: 

gaz zalega w najniższym punkcie pomieszczenia 

unosi się do góry 

miesza się z powietrzem i wypełnia całe pomieszczenie 

nie wydostaje się z butli 

11. Jaka jest wartość opałowa gazu LPG mierzona w MJ/KG w stosunku do 

większa niż benzyny 

mniejsza niż benzyny 
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ikach z bezpośrednim 

większe dyszę lub wydajniejsze wtryskiwacze 

skrócić przewód gazowy między reduktorem a wtryskiwaczem  

8. Wypadanie zapłonów z sekwencyjną instalacją gazową może być 

9. O czym może świadczyć podciśnienie w kolektorze dolotowym wyższe niż  

11. Jaka jest wartość opałowa gazu LPG mierzona w MJ/KG w stosunku do 
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c) taka sama 

d) nie jest mierzalna

 

          12. Ciśnienie panujące w zbiorniku LPG w stosunku do CNG jest:

a) mniejsze 

b) większe 

c) takie samo 

d) w zależności od zastosowanego silnika w pojeździe

 

           13. Czy polskie prawo zezwala na montaż używanych instalacji gazowych:

a) tak 

b) tak o ile podzespoły nie mają więcej jak rok czasu

c) nie 

d) tylko sam zbiornik LPG

14. Wymagane narzędzia które muszą się znaleźć w zakładzie montującym LPG aby         

odpowiednio  sprawdzić mieszankę i poprawność działania instalacji to:

a) analizator spalin 

b) skaner OBD 

c) tester szczelności

d) narzędzia ręczne

15. Ile zaworów bezpieczeństwa znajduje się w wielozaworze montowanym w butli 

LPG: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4          
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st mierzalna 

12. Ciśnienie panujące w zbiorniku LPG w stosunku do CNG jest:

w zależności od zastosowanego silnika w pojeździe 

13. Czy polskie prawo zezwala na montaż używanych instalacji gazowych:

o ile podzespoły nie mają więcej jak rok czasu 

tylko sam zbiornik LPG 

14. Wymagane narzędzia które muszą się znaleźć w zakładzie montującym LPG aby         

odpowiednio  sprawdzić mieszankę i poprawność działania instalacji to:

 

tester szczelności 

narzędzia ręczne 

15. Ile zaworów bezpieczeństwa znajduje się w wielozaworze montowanym w butli 
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12. Ciśnienie panujące w zbiorniku LPG w stosunku do CNG jest: 

13. Czy polskie prawo zezwala na montaż używanych instalacji gazowych: 

14. Wymagane narzędzia które muszą się znaleźć w zakładzie montującym LPG aby         

odpowiednio  sprawdzić mieszankę i poprawność działania instalacji to: 

15. Ile zaworów bezpieczeństwa znajduje się w wielozaworze montowanym w butli 


