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Uwaga! Może być kilka odpowiedzi prawidłowych
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Imię i nazwisko   
 
 
 

1. Wartość cieplna świec zapłonowych przedstawia się następująco:
a. Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 

najwyższa wartość cieplna to 06 i każda wyższa wartość oznacza świecę 
zimniejszą. 

b. Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 gdzie 
najwyższa wartość cieplna to 13 i każda mniejsza wartość oznacza świecę 
zimniejszą. 

c. Dla świec firmy Bosch z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
wartości temp. 180

d. Dla świec firmy NGK z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
wartości temp. 180

2. W samochodach z systemem Motronic (SPI)
a. Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 

podstawy Monowstrysku
b. Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 

przewodu podciśnieniowego pomiędzy kolektorem do
układu hamulcowego

c. W zbiorniku paliwa, mogą być zamontowane dwie pompy paliwa połączone 
szeregowo pod względem hydraulicznym tłoczenia paliwa

3. Regulator ciśnienia paliwa
a. Służy do utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie w zasobniku paliwa

względem ciśnienia w kolektorze dolotowym 
b. Ma za zadanie regulację ciśnienia paliwa w zasobniku paliwa, zależnie od 

obciążenia silnika.
c. Może mieć wpływ na błędne wskazania sygnału sondy lambda
d. Jego uszkodzenie może powodować znaczne zużycie paliwa
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Wartość cieplna świec zapłonowych przedstawia się następująco:
Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 
najwyższa wartość cieplna to 06 i każda wyższa wartość oznacza świecę 

Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 gdzie 
najwyższa wartość cieplna to 13 i każda mniejsza wartość oznacza świecę 

c firmy Bosch z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
wartości temp. 1800C zaś dla świec ze stożkowym uszczelnieniem do 270
Dla świec firmy NGK z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
wartości temp. 1800C zaś dla świec ze stożkowym uszczelnieniem do 270

W samochodach z systemem Motronic (SPI) 
Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 
podstawy Monowstrysku 
Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 
przewodu podciśnieniowego pomiędzy kolektorem dolotowym, a serwem 
układu hamulcowego 
W zbiorniku paliwa, mogą być zamontowane dwie pompy paliwa połączone 
szeregowo pod względem hydraulicznym tłoczenia paliwa

Regulator ciśnienia paliwa 
Służy do utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie w zasobniku paliwa
względem ciśnienia w kolektorze dolotowym  
Ma za zadanie regulację ciśnienia paliwa w zasobniku paliwa, zależnie od 
obciążenia silnika. 
Może mieć wpływ na błędne wskazania sygnału sondy lambda
Jego uszkodzenie może powodować znaczne zużycie paliwa
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kontaktowy 

Wartość cieplna świec zapłonowych przedstawia się następująco: 
Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 gdzie 
najwyższa wartość cieplna to 06 i każda wyższa wartość oznacza świecę 

Dla firmy Bosch 13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06 gdzie 
najwyższa wartość cieplna to 13 i każda mniejsza wartość oznacza świecę 

c firmy Bosch z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
C zaś dla świec ze stożkowym uszczelnieniem do 2700C 

Dla świec firmy NGK z płaską podkładką oznacza odporność do pracy do 
zelnieniem do 2700C 

Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 

Nierównomierna praca silnika może być spowodowana uszkodzeniem 
lotowym, a serwem 

W zbiorniku paliwa, mogą być zamontowane dwie pompy paliwa połączone 
szeregowo pod względem hydraulicznym tłoczenia paliwa 

Służy do utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie w zasobniku paliwa 

Ma za zadanie regulację ciśnienia paliwa w zasobniku paliwa, zależnie od 

Może mieć wpływ na błędne wskazania sygnału sondy lambda 
Jego uszkodzenie może powodować znaczne zużycie paliwa 
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4. Cewka zapłonowa 
a. Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 

w zakresie (15-20)
b. Rezystancja uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 

w zakresie (6-20)k
c. Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieś

w zakresie (0,5-2)k
d. Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 

w zakresie (0,5-2)
e. Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 

w zakresie (6-20)k
f. Czas wysterowania uzwojenia pierwotnego cew

ładunku 
5. Świece zapłonowe 

a. Świeca gorąca służy do wykorzystywania w sporcie motorowym
b. Świeca gorąca służy do eksploatacji pojazdu na krótkich odcinkach jazdy
c. Świeca gorąca służy do eksploatacji pojazdu na trasie
d. Wartość cieplna świecy

6. Eksploatacja silników spalinowych na gazie LPG/CNG
a. Rezystancja mieszanki LPG/powietrze jest o ok. 30% wyższa od rezystancji 

mieszanki benzyna/powietrze
b. Odległość pomiędzy elektrodami masy i elektrodą środkową pr

eksploatacji na gazie powinna być mniejsza od świecy standardowej
c. Stosować można wyłącznie świece do gazu
d. Zmniejszenie odstępu elektrod zależy od napięcia wtórnego na cewce 

zapłonowej 
e. Z reguły zmniejszamy odstęp elektrod do ok. 0,7mm
f. W przypadku samocho

wynosi 0,7mm dopuszcza się zmniejszenie odstępu elektrod do 0,6mm
7. Odprowadzenie ciepła ze świecy zapłonowej szacunkowo jest to:

a. 61% przez korpus, 23% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 16% przez 
trzpień  

b. 81% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 13% przez korpus, 6% przez 
trzpień  

c. 81% przez korpus, 13% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 6% przez 
trzpień 

d. 61% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 23% przez korpus, 16% przez 
trzpień 

8. Dokręcanie świecy zapł
a. Przy ponownym użyciu świec zapłonowych firmy NGK od 30
b. Dla nowych świec zapłonowych firmy NGK, od 180
c. Dla świec firmy Bosch z płaską podkładką 180

uszczelnieniem 2/3 obrotu
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Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 
20)Ω 

Rezystancja uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 
20)kΩ 

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieś
2)kΩ 

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 
2)Ω 

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się 
20)kΩ 

Czas wysterowania uzwojenia pierwotnego cewki, to czas gromadzenia 

Świeca gorąca służy do wykorzystywania w sporcie motorowym
Świeca gorąca służy do eksploatacji pojazdu na krótkich odcinkach jazdy
Świeca gorąca służy do eksploatacji pojazdu na trasie 
Wartość cieplna świecy ma wpływ na czystość i nagar na elektrodach

Eksploatacja silników spalinowych na gazie LPG/CNG 
Rezystancja mieszanki LPG/powietrze jest o ok. 30% wyższa od rezystancji 
mieszanki benzyna/powietrze 
Odległość pomiędzy elektrodami masy i elektrodą środkową pr
eksploatacji na gazie powinna być mniejsza od świecy standardowej
Stosować można wyłącznie świece do gazu 
Zmniejszenie odstępu elektrod zależy od napięcia wtórnego na cewce 

Z reguły zmniejszamy odstęp elektrod do ok. 0,7mm 
W przypadku samochodów, w których standardowa odległość elektrod 
wynosi 0,7mm dopuszcza się zmniejszenie odstępu elektrod do 0,6mm

Odprowadzenie ciepła ze świecy zapłonowej szacunkowo jest to:
61% przez korpus, 23% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 16% przez 

% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 13% przez korpus, 6% przez 

81% przez korpus, 13% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 6% przez 

61% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 23% przez korpus, 16% przez 

Dokręcanie świecy zapłonowej jest ściśle określone: 
Przy ponownym użyciu świec zapłonowych firmy NGK od 30
Dla nowych świec zapłonowych firmy NGK, od 1800 do 270
Dla świec firmy Bosch z płaską podkładką 1800 zaś dla świec ze stożkowym 
uszczelnieniem 2/3 obrotu 
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Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się  

Rezystancja uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej z reguły mieści się  

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się  

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się  

Rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej z reguły mieści się  

ki, to czas gromadzenia 

Świeca gorąca służy do wykorzystywania w sporcie motorowym 
Świeca gorąca służy do eksploatacji pojazdu na krótkich odcinkach jazdy 

ma wpływ na czystość i nagar na elektrodach 

Rezystancja mieszanki LPG/powietrze jest o ok. 30% wyższa od rezystancji 

Odległość pomiędzy elektrodami masy i elektrodą środkową przy 
eksploatacji na gazie powinna być mniejsza od świecy standardowej 

Zmniejszenie odstępu elektrod zależy od napięcia wtórnego na cewce 

dów, w których standardowa odległość elektrod 
wynosi 0,7mm dopuszcza się zmniejszenie odstępu elektrod do 0,6mm 

Odprowadzenie ciepła ze świecy zapłonowej szacunkowo jest to: 
61% przez korpus, 23% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 16% przez 

% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 13% przez korpus, 6% przez 

81% przez korpus, 13% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 6% przez 

61% przez złącze gwintowe i uszczelnienie, 23% przez korpus, 16% przez 

Przy ponownym użyciu świec zapłonowych firmy NGK od 300-450 
do 2700 

zaś dla świec ze stożkowym 
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d. Dla świec firmy Bosch z płaską podkładką 90
uszczelnieniem 15

9. Po włączeniu zapłonu  
a. Automatycznie pojawia się zasilanie „+” na jednym z pinów połączeniowych 

wtryskiwacza 
b. Automatycznie zasilanie powinno zostać doprowadzone do gałęzi zasiln

czujników i aktuatorów systemu sterowania
c. Automatycznie pojawia się zasilanie „

wtryskiwacza 
d. Zostaje załączony przekaźnik pompy paliwa

10. Świece zapłonowe 
a. Świeca gorąca to taka w której elektroda środkowa jest mocno izolo

gwintu świecy 
b. Świeca zimna to taka, której elektroda środkowa posiada ceramikę izolującą 

w większej ilości niż świeca gorąca
c. Świeca gorąca to taka, w której elektroda środkowa ma ograniczoną ilość 

ceramiki w przestrzeni świecy od strony komory 
d. Świeca gorąca to taka która łatwiej odprowadza ciepło od jej elektrod 

poprzez złącze gwintowe i uszczelnienie
11. Wtrysk powietrza dodatkowego do układu wydechowego ma na celu:

a. Diagnozę sond lambda zmuszając je chwilowo do podwyższenia sygnału 
napięciowego, 

b. Ma korzystny wpływ na działanie katalizatora w fazie rozgrzewania silnika
c. Pozwala dopalać węglowodory przy pracy silnika na mieszance okresowo 

bogatej. 
12. Valvelift 

a. To rozwiązanie zmiennej wielkości otwierania zaworów dolotowych, 
w zależności od obcią

b. To rozwiązanie stosowane w silnikach AUDI FSI
c. To rozwiązanie zmiennych faz rozrządu w koncernie Renault
d. Polega na przesuwaniu po wałku rozrządu zaworów dolotowych tulei z różną 

wysokością krzywek
13. Silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa

a. Mogą pracować na mieszance uwarstwionej
b. Mogą pracować na mieszance jednorodnej
c. Mogą pracować na mieszankach: jednorodnych i uwarstwionych
d. Występują rozwiązania w których, producent zastosował wtrysk benzyny do 

kolektora dolotowego oraz bezpośrednio do cylindra
14. Wraz z ubożeniem mieszanki:

a. Gdy współczynnik powietrza osiąga wartość 
zapłonowej zachodzi problem z palnością tej strefy 

b. Wyłącznie po przekroczeniu 
problem z palnością tej strefy 
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irmy Bosch z płaską podkładką 900 zaś dla świec ze stożkowym 
uszczelnieniem 150 

 
Automatycznie pojawia się zasilanie „+” na jednym z pinów połączeniowych 

Automatycznie zasilanie powinno zostać doprowadzone do gałęzi zasiln
czujników i aktuatorów systemu sterowania 
Automatycznie pojawia się zasilanie „-” na jednym z pinów połączeniowych 

Zostaje załączony przekaźnik pompy paliwa 

Świeca gorąca to taka w której elektroda środkowa jest mocno izolo

Świeca zimna to taka, której elektroda środkowa posiada ceramikę izolującą 
w większej ilości niż świeca gorąca 
Świeca gorąca to taka, w której elektroda środkowa ma ograniczoną ilość 
ceramiki w przestrzeni świecy od strony komory spalania 
Świeca gorąca to taka która łatwiej odprowadza ciepło od jej elektrod 
poprzez złącze gwintowe i uszczelnienie 

Wtrysk powietrza dodatkowego do układu wydechowego ma na celu:
Diagnozę sond lambda zmuszając je chwilowo do podwyższenia sygnału 

Ma korzystny wpływ na działanie katalizatora w fazie rozgrzewania silnika
Pozwala dopalać węglowodory przy pracy silnika na mieszance okresowo 

To rozwiązanie zmiennej wielkości otwierania zaworów dolotowych, 
w zależności od obciążenia silnika 
To rozwiązanie stosowane w silnikach AUDI FSI 
To rozwiązanie zmiennych faz rozrządu w koncernie Renault
Polega na przesuwaniu po wałku rozrządu zaworów dolotowych tulei z różną 
wysokością krzywek 

Silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
racować na mieszance uwarstwionej 

Mogą pracować na mieszance jednorodnej 
Mogą pracować na mieszankach: jednorodnych i uwarstwionych
Występują rozwiązania w których, producent zastosował wtrysk benzyny do 
kolektora dolotowego oraz bezpośrednio do cylindra 

raz z ubożeniem mieszanki: 
Gdy współczynnik powietrza osiąga wartość λ>1,3 w okolicy 
zapłonowej zachodzi problem z palnością tej strefy  
Wyłącznie po przekroczeniu λ>2,5 w okolicy świecy zapłonowej zachodzi 
problem z palnością tej strefy  
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zaś dla świec ze stożkowym 

Automatycznie pojawia się zasilanie „+” na jednym z pinów połączeniowych 

Automatycznie zasilanie powinno zostać doprowadzone do gałęzi zasilnia 

” na jednym z pinów połączeniowych 

Świeca gorąca to taka w której elektroda środkowa jest mocno izolowana od 

Świeca zimna to taka, której elektroda środkowa posiada ceramikę izolującą 

Świeca gorąca to taka, w której elektroda środkowa ma ograniczoną ilość 
 

Świeca gorąca to taka która łatwiej odprowadza ciepło od jej elektrod 

Wtrysk powietrza dodatkowego do układu wydechowego ma na celu: 
Diagnozę sond lambda zmuszając je chwilowo do podwyższenia sygnału 

Ma korzystny wpływ na działanie katalizatora w fazie rozgrzewania silnika 
Pozwala dopalać węglowodory przy pracy silnika na mieszance okresowo 

To rozwiązanie zmiennej wielkości otwierania zaworów dolotowych,  

To rozwiązanie zmiennych faz rozrządu w koncernie Renault 
Polega na przesuwaniu po wałku rozrządu zaworów dolotowych tulei z różną 

Mogą pracować na mieszankach: jednorodnych i uwarstwionych 
Występują rozwiązania w których, producent zastosował wtrysk benzyny do 

λ>1,3 w okolicy świecy 

świecy zapłonowej zachodzi 
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c. Przy dużym obciążeniu silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
współczynnik nadmiaru powietrza 

15. W silnikach FSI 
a. Wysokie ciśnienia są korygowane ok. 5 sek. po gwałtownym obciążeniu 

silnika 
b. Wysokie ciśnienia są korygowane przy wyłączaniu silnika, w 

oraz 5 sek. po uruchomieniu silnika
c. Piezoelektryczny czujnik spalania stukowego umieszczony wewnątrz 

cylindra opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu po wykryciu detonacyjnego 
spalania 

d. Korekcja w obwodzie niskiego ciśnienia polega na zmianie napi
sterującego elektryczną pompą umieszczoną w zbiorniku za pomocą 
dodatkowego sterownika pompy paliwa
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obciążeniu silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
współczynnik nadmiaru powietrza λ może osiągać  

Wysokie ciśnienia są korygowane ok. 5 sek. po gwałtownym obciążeniu 

Wysokie ciśnienia są korygowane przy wyłączaniu silnika, w 
oraz 5 sek. po uruchomieniu silnika 
Piezoelektryczny czujnik spalania stukowego umieszczony wewnątrz 
cylindra opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu po wykryciu detonacyjnego 

Korekcja w obwodzie niskiego ciśnienia polega na zmianie napi
sterującego elektryczną pompą umieszczoną w zbiorniku za pomocą 
dodatkowego sterownika pompy paliwa 
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obciążeniu silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa 

Wysokie ciśnienia są korygowane ok. 5 sek. po gwałtownym obciążeniu 

Wysokie ciśnienia są korygowane przy wyłączaniu silnika, w trakcie rozruchu 

Piezoelektryczny czujnik spalania stukowego umieszczony wewnątrz 
cylindra opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu po wykryciu detonacyjnego 

Korekcja w obwodzie niskiego ciśnienia polega na zmianie napięcia 
sterującego elektryczną pompą umieszczoną w zbiorniku za pomocą 


