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Uwaga! Może być kilka odpowiedzi prawidłowych
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Imię i nazwisko   

 

 

 

1. System monitorowania utraty ciśnienia w ogumieniu kół TPMS

a. może korzystać z czujników ciśnienia powietrza umieszczonych w oponie

b. może korzystać z czujników obrotu kół ESP

c. może korzystać z czujników satelitarnych

d. komunikuje się połączeniem telefonicznym

2. W systemach pasywnych TPMS

a. Kalibrację wykonuje się po 

b. po dopompowaniu ciśnienia w ogumieniu, 

c. gdy włączyła się lamka sygnalizacyjna 

d. po przebiciu i napr

3.  W samochodzie np. VW Tuareg można zaprogramować

a. 2 komplety kół (letnie i zimowe)

b. 4 komplety kół (letnie i zimowe do jazdy terenowej i szosowej)

c. 11 kompletów kół

4. W po sklonowaniu czujników kół do nowego zestawu kół lato/zima w pojazdach 

wyposażonych w aktywny system TPMS koła na których klient przyjechał należy:

a. umieścić w pokrowcach i włożyć je do pojazdu

b. włożyć je do bagażnika bez pokrowców jak się zmieszczą

c. zaproponować magazyn opon serwisu

5. Systemy TPMS aktywne i pasywne mogą rejestrować:

a. prędkość pojazdu w chwili sygnalizacji utraty ciśnienia w ogumieniu

b. odcinek przebytej drogi od chwili zasygnalizowania awarii opony

c. maksymalną prędkość pojazdu po czasie zarejestrowania awarii opony

6. Opony: 

a) Opona w magazynie starzeje się 17 razy wolniej niż w 

b) Dla zabezpieczenia opon w okresie magazynowania gumę opony można 

posmarować olejem celem zabezpieczenia przed działaniem czynników 

atmosferycznych
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    telefon kontaktowy

System monitorowania utraty ciśnienia w ogumieniu kół TPMS 

może korzystać z czujników ciśnienia powietrza umieszczonych w oponie

może korzystać z czujników obrotu kół ESP 

może korzystać z czujników satelitarnych 

komunikuje się połączeniem telefonicznym 

W systemach pasywnych TPMS 

Kalibrację wykonuje się po każdej zmianie opon,  

po dopompowaniu ciśnienia w ogumieniu,  

gdy włączyła się lamka sygnalizacyjna  

po przebiciu i naprawie opony. 

W samochodzie np. VW Tuareg można zaprogramować 

2 komplety kół (letnie i zimowe) 

4 komplety kół (letnie i zimowe do jazdy terenowej i szosowej)

11 kompletów kół 

W po sklonowaniu czujników kół do nowego zestawu kół lato/zima w pojazdach 

onych w aktywny system TPMS koła na których klient przyjechał należy:

umieścić w pokrowcach i włożyć je do pojazdu 

włożyć je do bagażnika bez pokrowców jak się zmieszczą

zaproponować magazyn opon serwisu 

Systemy TPMS aktywne i pasywne mogą rejestrować: 

dkość pojazdu w chwili sygnalizacji utraty ciśnienia w ogumieniu

odcinek przebytej drogi od chwili zasygnalizowania awarii opony

maksymalną prędkość pojazdu po czasie zarejestrowania awarii opony

Opona w magazynie starzeje się 17 razy wolniej niż w eksploatacji

Dla zabezpieczenia opon w okresie magazynowania gumę opony można 

posmarować olejem celem zabezpieczenia przed działaniem czynników 

atmosferycznych 
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kontaktowy 

może korzystać z czujników ciśnienia powietrza umieszczonych w oponie 

4 komplety kół (letnie i zimowe do jazdy terenowej i szosowej) 

W po sklonowaniu czujników kół do nowego zestawu kół lato/zima w pojazdach 

onych w aktywny system TPMS koła na których klient przyjechał należy: 

włożyć je do bagażnika bez pokrowców jak się zmieszczą 

dkość pojazdu w chwili sygnalizacji utraty ciśnienia w ogumieniu 

odcinek przebytej drogi od chwili zasygnalizowania awarii opony 

maksymalną prędkość pojazdu po czasie zarejestrowania awarii opony 

eksploatacji 

Dla zabezpieczenia opon w okresie magazynowania gumę opony można 

posmarować olejem celem zabezpieczenia przed działaniem czynników 



 

TEST KWALIFIKACYJNY 

Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: 

ww

c) Wskaźnik zużycia opony TWI określa procentowe zużycie opony

7. Zalecenia w zakresie magazynowania 

a) przechowywanie w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu

b) ochrona przed działaniem promieni słonecznych

c) ochrona przed działaniem substancji chemicznych i wysokich temperatur

d) ochrona przed działaniem wysokich temperatur

8. Prawidłowe magazynowanie wg firmy

a) 1 rok magazynowania 

b) 1 rok magazynowania 

c) 1 rok magazynowania 

9. Przechowywanie opon w miejscach spełniających wymagane standa

a) umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 5 lat od chwili 

eksploatacji 

b) umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 10 lat od daty 

produkcji 

c) umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 6 lat od chwili 

eksploatacji 

10. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia:

a) Kontrola opon powinna być wykonana przez specjalistę jeden raz w roku

b) Termin wymaganej kontroli stanu opon wynosi 2 lata od chwili rozpoczęcia 

eksploatacji 

c) Kontrola opon powinna zostać przeprowadzona na każdym przeglądzie 

okresowym 

11. Zużycie opony po jednej stronie bieżnika:

a) może wynikać z nieprawidłowej geometrii zawieszenia

b) z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem

c) z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem

12. Zużycie opony po środku bieżnika:

a) może wynikać z nieprawidło

b) z jazdy na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem

c) z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem

13. Zużycie opony po bokach bieżnika (po środku bieżnik posiada prawidłową 

głębokość): 

a) może wynikać z nieprawidłowej geometrii zawieszenia

b) z jazdy na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem

c) z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem

14. Opony kierunkowe: 

a) Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

na koła drugiej osi po tej samej stronie pojazdu
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Wskaźnik zużycia opony TWI określa procentowe zużycie opony

Zalecenia w zakresie magazynowania opon: 

przechowywanie w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu

ochrona przed działaniem promieni słonecznych 

ochrona przed działaniem substancji chemicznych i wysokich temperatur

ochrona przed działaniem wysokich temperatur 

Prawidłowe magazynowanie wg firmy Michelin: 

1 rok magazynowania ≈ 3 miesiące prawidłowego użytkowania

1 rok magazynowania ≈ 3 tygodnie prawidłowego użytkowania

1 rok magazynowania ≈ 1 tydzień eksploatacji z zaniżonym ciśnieniem

Przechowywanie opon w miejscach spełniających wymagane standa

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 5 lat od chwili 

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 10 lat od daty 

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 6 lat od chwili 

z prawdziwe stwierdzenia: 

Kontrola opon powinna być wykonana przez specjalistę jeden raz w roku

Termin wymaganej kontroli stanu opon wynosi 2 lata od chwili rozpoczęcia 

Kontrola opon powinna zostać przeprowadzona na każdym przeglądzie 

Zużycie opony po jednej stronie bieżnika: 

może wynikać z nieprawidłowej geometrii zawieszenia 

z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem 

z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem 

Zużycie opony po środku bieżnika: 

może wynikać z nieprawidłowej geometrii zawieszenia 

z jazdy na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem 

z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem 

Zużycie opony po bokach bieżnika (po środku bieżnik posiada prawidłową 

może wynikać z nieprawidłowej geometrii zawieszenia 

zdy na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem 

z jazdy na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem 

Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

na koła drugiej osi po tej samej stronie pojazdu 

 

U "EKSPERT SAMOCHODOWY 2017" 

kongres@mechatronikasamochodowa.eu 

Wskaźnik zużycia opony TWI określa procentowe zużycie opony 

przechowywanie w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu 

ochrona przed działaniem substancji chemicznych i wysokich temperatur 

ące prawidłowego użytkowania 

łowego użytkowania 

ń eksploatacji z zaniżonym ciśnieniem 

Przechowywanie opon w miejscach spełniających wymagane standardy: 

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 5 lat od chwili 

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 10 lat od daty 

umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez okres 6 lat od chwili 

Kontrola opon powinna być wykonana przez specjalistę jeden raz w roku 

Termin wymaganej kontroli stanu opon wynosi 2 lata od chwili rozpoczęcia 

Kontrola opon powinna zostać przeprowadzona na każdym przeglądzie 

Zużycie opony po bokach bieżnika (po środku bieżnik posiada prawidłową 

Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 
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b) Oponę kierunkową w kolejnym sez

na koła drugiej osi po przeciwnej stronie pojazdu

c) Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

na  dotychczasowe miejsce jej użytkowania

15. Przechowywanie krótkoterminowe opon wg firmy Michelin

a) Przez 4 tygodnie opony można przechowywać położone jedna na drugiej, 

należy jednak pamiętać, aby wysokość tak ułożonych opon nie przekraczała 

1,2 m 

b) Po około 4 tygodniach opony powinny zostać odwrócone

c) Jeśli opony są zamontowane na felgach, powinny być 

i przechowywane pionowo lub jedna na drugiej do wysokośc

kół 
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Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

na koła drugiej osi po przeciwnej stronie pojazdu 

Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

na  dotychczasowe miejsce jej użytkowania 

Przechowywanie krótkoterminowe opon wg firmy Michelin: 

Przez 4 tygodnie opony można przechowywać położone jedna na drugiej, 

należy jednak pamiętać, aby wysokość tak ułożonych opon nie przekraczała 

Po około 4 tygodniach opony powinny zostać odwrócone 

Jeśli opony są zamontowane na felgach, powinny być napompowane 

przechowywane pionowo lub jedna na drugiej do wysokośc
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onie eksploatacji zaleca się do montażu 

Oponę kierunkową w kolejnym sezonie eksploatacji zaleca się do montażu 

Przez 4 tygodnie opony można przechowywać położone jedna na drugiej, 

należy jednak pamiętać, aby wysokość tak ułożonych opon nie przekraczała 

 

napompowane 

przechowywane pionowo lub jedna na drugiej do wysokości maksymalnie 4 


