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Siedem zasad obowigzujgcych przy wymianie modutow powietrznych zawieszenia
na przyktadzie Mercedesa Klasa E W211/5211 z Airmatic DC.

1. Moduty powietrzne, podobnie jak w przypadku o
tradycyjnych amortyzatorow, wymieniamy parami,
na te] samej osi.

2. Kazdy nowy element nalezy doktadnie sprawdzicC
pod katem ewentualnego uszkodzenia w trakcie
transportu, przed montazem trzeba ocenic
stan techniczny pozostatych czesci (przewodow,
sprezarki etc.). W przypadku sladow zuzycia
nalezy je wymienic. 0

3. Podczas catej procedury wymiany modutow
powietrznych nalezy postepowac krok po kroku
wedtug zatgczonej do miecha instrukcji,

a w przypadku korzystania z odpowiedniego
urzgdzenia diagnostycznego podawanych
przez niego wskazowek. o

4. Bezwzglednie przed opuszczeniem
kot samochodu na podtoze nalezy wstepnie
napompowac miechy powietrzne.

5. Wiasciwe i petne napetnienie miechow
powinno nastgpiC po ustawieniu kot samochodu
na statym podtozu w uprzednio zmierzonej
standardowej pozycji zawieszenia.

6. Po napompowaniu miechow nalezy sprawdzic
| ocenicC ich ksztatt, jakiekolwiek deformacje
swiadczg o nieprawidtowe] wymianie bgdz
uszkodzeniu elementu.

/. Po wymianie miechow, podobnie jak przy

tradycyjnych amortyzatorach, nalezy ustawic

zbieznosc kot i geometrie zawieszenia.

www.Dbilstein-amortyzatory.pl



